FusionSolar Monitoring
Anlagen- & Kundenaccount-Erstellung im FusionSolar
Webportal und App

Hinweise:

- Fir die Anlagenerstellung ins FusionSolar muss die Anlage zuvor in Betrieb genommen und mit dem
Internet verbunden werden.
Sollte dies nicht der Fall sein, starten Sie zuerst mit der Anleitung ,Wechselrichter-Inbetriebnahme”.

- Fir den Zugriff zum FusionSolar Monitoring Portal bendtigen Sie einen FusionSolar Account.
Den Zugang erhalten Sie exklusiv von der Firma SKE Engineering.
Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren Ansprechpartner.

- Das Huawei FusionSolar Webportal konnen Sie mit Ihrem Browser unter folgendem Link 6ffnen:
https://eu5.fusionsolar.huawei.com/

- Die Huawei FusionSolar App fir Mobilgerate kann bei Android Geraten nur mittels Huawei
AppGallery heruntergeladen werden.

- Die Huawei AppGallery muss mit Ihrem Browser heruntergeladen werden.
Alternativ kann die App auch mit diesem QR-Code heruntergeladen werden:

- Beachten Sie, dass die Funktion ,,Apps aus unbekannten Quellen” bei lhrem
Android-Gerat aktiviert werden muss!

- Sollten Sie ein Apple Gerat besitzen, kann die FusionSolar App vom AppStore
heruntergeladen werden.

Huawei FusionSolar — Webportal:

FusionSolar Webportal-Anmeldebildschirm:

Das Webportal ist unter dem folgendem Link erreichbar: https://eu5.fusionsolar.huawei.com/
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Registrierung Installateur Besucher

Melden Sie sich mit lhren Zugangsdaten von der Firma SKE Engineering beim Anmeldebildschirm an.
Wir empfehlen, dass Sie sich mit Ihrem Benutzernamen anmelden — nicht mit lhrer Email-Adresse.
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Passwort dndern:

2 HUAWEI

Passwort andern

‘ Bei erstmaliger Anmeldung oder wenn |hr Passwort zurlickgesetzt wurde, Passwort zu Sicherheitszwecken d@ndern. Zum spateren Andern auf ,Abbrechen “ klicken

Benutzername: Kennwortregeln

* Altes Kennwort:

. Das Passwort darf 8 bis 32 Zeichen enthalten.

*Neues Kennwort:

N

Passwortmuss mindestens 1 Buchstaben enthalten,muss mindestens 1 Ziffern enthalten,kann
nichtenthélt Leerzeichen.
*Neues Kennwort bestatigen

w

. Bentzrn. in Passwort unzuldssig.

Abbrechen

£

Das Passwort muss sich von den letzten 3 Passwdrtern unterscheiden.

o

Das Passwort muss mindestens 3 vom alten Passwort abweichende Zeichen enthalten.

Sollten Sie sich zum ersten Mal beim FusionSolar anmelden, miissen Sie lhr Passwort, welches Sie per Mail
erhalten haben, dndern.
Bitte geben Sie hier Ihr gewiinschtes Passwort ein und bestatigen die Eingabe mit ,,Anwenden“.

Startbildschirm:

| SKE Engineering ¢} Berichte  Anlagen  Betrieb und Wartung ~ Mehrwert-Services  System Q @ peutsch

Anlageniibersicht Anlagenstatus Echtzeit-Alarme

0.00

0
0.00 b Gesamtzahl de

r Anlagen

Anlagenname Region Geratetyp | Alle gesamte String-Kapazitat (kWp) | Alle Installationsdatum Zuriicksetzen

status Anlagenbild Region gesamte String-Kapazitst (Wp) Anzahl Optimierer Batterie  Wetter  Aktuelle Leistung (KW) Spezifische Energie (kWh/kWp) Heutiger Energicertrag (\Wh)

Auf dem FusionSolar Startbildschirm bekommen Sie einen Uberblick Ihrer installierten Anlagen.

(1) Um nun eine neue Anlage anlegen zu kénnen, dricken Sie bitte auf ,Neue Anlage” auf der rechten Seite
des Bildschirmes.

Alternativ konnen Sie auch oben auf ,,Anlagen” und , Anlageneinstellungen” klicken, um eine neue Anlage
erstellen zu kdnnen.
In diesem Fenster konnen vorhandene Anlagen auch im Nachhinein bearbeitet werden.

¢ SKE :

lead the change



Anlagenerstellung - Basisinfo:

Bitte fiillen Sie alle geforderten
Felder mit einem (*) aus.

Der Kraftwerktyp sollte wie folgt
gewahlt werden:

- Residential = Kleinanlage mit
evtl. einer oder mehreren
LUNA2000 5-15kWh.

- G&I = Gewerbliche Anlage fiir
Gerate mit 400V am AC-Ausgang

- PV-Anlage in GroBanlagen =
Gerate mit 800V am AC-Ausgang

Neue Anlage

Basisinfo festiegen

Gerate hinzuf,

* Firma
« Anlagenname

* Kraftwerktyp

* Nur laden

+ Installationsdatum
Ansprechpartner

Kontakimethode

1

String-Leistung Strompreise festiegen
festiegen

F SKE Roadshow Truck AT2

Testanlage

Residential

Nein

20221212

rechtigung des Privatnutzers eingeholt

Sonstige Infos
festiegen

2

 ————
Abbrechen
—_

(1) Bestatigen Sie, dass die Berechtigung des Privatnutzers eingeholt wurde.

(2) Bestatigen Sie die Eingabe mit ,,Nachster Schritt”

Geréte hinzufiigen:

(3) Bitte tragen Sie in diesem
Schritt eine Seriennummer lhrer
Anlage ein.

Es kann zum Beispiel die
Seriennummer des Dongles, oder
des Wechselrichters angegeben
werden.

Es reicht die Eingabe von nur einer
Seriennummer, da immer alle
Geridte, welche an dem
Wechselrichter angeschlossen
wurden, gefunden werden.

Neue Anlage

.
Basisinfo
festlegen

4 3

O Ge'ﬂ‘ﬁf”f”vo

.
Gerite hinzuf.

Strompreise
festlegen

String-Leistung
festlegen

Geratetyp: | W Gerstemodell: | SUN200

Gerstemodell: | Ha

Geratetyp: | Hau:

Sonstige Infos
festlegen

Loschen

5

 ————.
Abbrechen || Vorheriger Schritt (It )
e

Sobald eine korrekte Seriennummer eingegeben wurde, welche noch nicht zu einer Anlage hinzugefiigt

wurde, sollte das Feld orange eingerahmt werden.

(4) Mit einem Klick auf ,+“ kdnnen alle angeschlossenen Gerate eingesehen werden.

(5) Sollte die Seriennummer gefunden werden, klicken Sie bitte auf ,Nachster Schritt”

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, welche wie im
Bild rechts aussieht, hat sich die Anlage nicht ins

FusionSolar registriert.

@ Informationen

Keine zugehdrigen Geratedaten!

N SKE
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Bitte Uberprifen Sie nochmals, ob die Anlage ordnungsgemal in Betrieb genommen und mit dem

Kundennetzwerk verbunden wurde.

String-Leistung festlegen:

Im nachsten Schritt kénnen Sie die
String-Leistung lhrer
Wechselrichter angeben.

Neue Anlage

Basisinfo
festlegen

Gerate hinzuf. String-Leistung

festlegen

gesamte String-Kapazitat der Anlage (kWpl{_ 0

M Geratename

2 ) I

Gerstetyp Gerstemodell

Wechselrichter SUN2000

Strompreise
festlegen

Sonstige Infos
festlegen

String-Leistung festlegen

Seriennummer

String-Leistung (kWp)

Insgesamt Datensatze: 1 [ 10/ Seite

Markieren Sie hierfiir den
gewliinschten Wechselrichter und
klicken Sie anschlieRend auf
,String-Leistung festlegen”.

Hier kann die String-Leistung der
einzelnen PV-Eingange genau
angegeben werden.

Achtung: die Eingabe erfolgt in

Abbrechen

Wp.

Alternativ kann auch eine gesamte String-Kapazitat der Anlage angegeben werden.
Achtung - die Angabe erfolgt in kWp.

Bitte bestatigen Sie die Eingabe mit ,,Nachster Schritt”.

Neue Anlage

Strompreise festlegen:

Basisinfo Gerite hinzuf.

festlegen

String-Leistung
festlegen

Strompreise
festlegen

® 0

Sonstige Infos
festlegen

Hier kdnnen Sie einen
Einspeisetarif und einen Eispeietar
Bezugstarif eingeben. o [ 12

Bezugstarif

24:00:00 EUR/ kWh

Bitte beachten Sie, dass die
Eingabe eines Kommas mit einem
Punkt erfolgen muss.

Die Eingabe der Tarife ermdglicht,
dass das FusionSolar eine
Umsatzstatistik fur die Anlage
errechnen kann.

Abbrechen

Sofern die Tarife eingegeben
wurden, klicken Sie bitte auf ,,Nachster Schritt”

Hinweis: Sofern die Tarife nicht bekannt sind, muss dieser nicht eingegeben werden. Die Tarife konnen zu
einem spateren Zeitpunkt noch erganzt werden, sofern dies gewiinscht ist.

| SKE
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Sonstige Infos festlegen:

Bitte fiillen Sie alle geforderten
Felder mit einem (*) aus.

(1) Der Lédngen- und Breitengrad
wird automatisch erganzt, sofern
bei der Adresse ein
Adressenvorschlag angeklickt
wird.

(2) Klicken Sie hierzu nach Eingabe
der Adresse auf die Lupe auf der
rechten Seite des Eingabefeldes
und wahlen Sie einen Adressen-

Vorschlag aus.

Neue Anlage X
. . . . .
Basisinfo festiegen Gerate hinzuf. String-Leistung Strompreise festiegen Sonstige Infos
festiegen festiegen

Anlagenbild

+ Region

+
Zum Hochladen
Klicken

Max. Grole:

Osterreich

« adressd_ Gewerbeallee 15/d, 4221 Steyregg, Osterreich

* Langen- und Breitengrad

Startdatum des sicheren Betriebs

Anlagenbeschreibung

* Anlagenzeitzone

Angeschiossene Last

* Datenerfassungsintervall(e

48°17'01" N 14° 22'00"E

20221212

UTC+01:00)Amsterdam, Bem, Stockholm, Wien

s

5 MB; unterstutzte Formate: JPG, PNG, JPEG, BMP®

OZ

3

Abbrechen

Der Langen- und Breitengrad dient dazu, dass spater die Wetterdaten am Anlagenstandort angezeigt werden.

(3) Beenden Sie die Anlagenerstellung mit einem Klick auf ,Speichern”.

Die Anlage wurde nun erfolgreich erstellt und sollte nun auf dem Startbildschirm sichtbar sein.

Kunden-Account anlegen:

| SKE Engineering {1}

Anlageniibersicht
(X0)]

0.00

Anlagenname Geratetyp | Alle

Status - Anlagenbild Anlagenname

Insgesamt Datensatze: 1

Region Installationsdatum

Testanlage Osterreich 2021-11-25 4,000

Berichte

gesamte String-Kapazitat (kWp)

gesamte String-Kapazitst (kWp)

Anlagen  Betrieb und Wartung

Anlagenstatus

1

Gesamtzahl de
r Anlagen

Alle

Mehrwert-Servigs®

System

Unternehmensleitung

Personliche

M Q @@ eutsch

Geschiftskonfiguration
Datenkorrektur

Alarm-Einstellungen

Konto l6schen

Zustimmung zuriickziehen fi.
Ober

Datenschutzrichtlinie
Nutzungsbedingungen

Version ionen

Anzshl Optimierer - Batterie

Wetter  Aktuelle Leistung (KW)

001 0.02

spezifische Energie (Wh/kWp)

[
Ankiindigungen

Ankiindigung senden

Heutiger Energieertrag (kWh) Gesamtenergieertrag (kWh)

0.08 190.79

0

10/ Seite

(4) Als nachstes muss der Kunden-Account erstellt und die Anlage(n) zugewiesen werden.
Dricken Sie Hierfiir auf ,System” und auf ,,Unternehmensleitung”.

Start

| SKE Engineering ¢}

Berichte

Mehrwert-Services

lUnternehmenseinste...
SKEPP
Jstichwort eingeben Q Ben altung  Firmeninfo  Postfach
CE=r ] Benutzername:
Benutzername Rollennamen
| | Portalbesitzer

1 Datensétze insgesamt

Anlagen  Betrieb und Wartung

E-Mail: Telefonnummer:
Firmenname Telefonnummer
SKEPP

[Sucvon |

E-Mail Status Details

normal

Q @opeutsch & Poredosutien (T

Unternehmen hinzufigen [INNUATSA RIS eI

5
—
—

o

Vorgang

10/ Seite
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In dieser Ansicht kénnen auch alle angelegten Benutzer verwaltet werden.

(5) Auf der rechten Seite finden Sie das Feld ,, Benutzer hinzufiigen”.

Grundlegende Informationen:

Bitte fiillen Sie alle geforderten
Felder mit einem (*) aus.

(1) Als Benutzername bitte keine
Mailadresse hinterlegen.

Wir empfehlen hier z.B.:
,Vorname.Nachname”

(2) Bitte fugen Sie als E-Mail
Adresse die Email-Adresse des
Kunden ein.

Beachten Sie, dass die angegebene
Email-Adresse nicht mit einem
FusionSolar Account belegt sein
darf.

Hinzufagen

Basisdaten eingeben

Rolle auswahlen Anlage zuordnen

* Benutzername: | Vormname.Nachname

Telefonnummer: | +86

* E-Mail test@test.at

Beschreibung ‘ |

* Firma Eh SKE Roadshow Truck AT2 v

nationen Informat

die vorherige Zustimmung des

Eigentumers e

5

Sollte dies der Fall sein, kann der Kunde im FusionSolar WebPortal unter ,System” -> ,Konto |6schen” seinen

Account I6schen.

(3) Suchen Sie in der Liste Ihre Firma und fligen Sie diese ein, sofern das Feld noch nicht ausgefullt ist.

(4) Bestatigen Sie, dass Sie die Berechtigung des Privatnutzers eingeholt haben.

(5) Bestatigen Sie die Eingaben mit ,,Nachster Schritt”.

Rollenauswahl:

(6) Der Endkunde besitzt die Rolle
»Anlagenbesitzer”.

Die Einstellmoglichkeiten des
Anlagenbesitzers gegenliber des
Portalbesitzers (Sie) sind
eingeschrankt.

Einstellmoglichkeiten, welche den
Wechselrichter in einen
plétzlichen Fehler versetzen
kénnten, oder Anderungen am
Netzcode und den Parametern
konnen von einem

Hinzufagen

Basisdaten eingeben

Rollennamen

Portalbesitzer

6

Anlagenbesitzer

Gast

Rolle auswahlen Anlage zuordnen

Beschreibung

Hat die Berechtigung zur Konfiguration der Anlagenstartseite, Anlagenverwaltung, Gerateverwaltung

Berichtsverwaltung. Unternehmensverwaltung sowie des Betriebs und der Wartung

Hat die Berechtigung zur Konfiguration der Anlagenstartseite, Uberwachung, Gerateverwaltung sowie der

Einstellungen der Anlageninformationen.

Hat die Berechtigung zur Konfiguration der Anlagenstartseite, Uberwachung und Gerateverwaltung

5/ Seite
7

Abbrechen Vorheriger Schritt

Anlagenbesitzer-Account nicht bewerkstelligt werden.

(7) Bitte klicken Sie anschlieRend auf ,Nachster Schritt”.

N SKE
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Hinweis: Sollten Sie weitere Installateur-Accounts fiir weitere Mitarbeiter benotigen, kénnen Sie das mit
der Rolle ,,Portalbesitzer” bewerkstelligen.

Anlage zuordnen:

Bitte suchen Sie die Anlage auf
der linken Seite des Fensters und

markieren diese mit einem Haken.

AnschlieBfend driicken Sie bitte
auf den blauen Pfeil.

Die Anlage ist somit im Feld
,Ausgewdhlte Anlage” hinterlegt.

Hinzufagen

Basisdaten eingeben Rolle auswahlen

g = Testanlage
§
Eh

{3 Testanlage

Anlage zuordnen

Ausgewahite Anlage

Abbrechen Vorheriger Schrif Bestatigen I
I

Beenden Sie die Accounterstellung mit , Bestatigen”.

Der Kunden-Account sollte nun erfolgreich angelegt worden sein.
Es wird eine automatische Mail mit den Zugangsdaten und einem generierten Passwort an die angegebene

Email-Adresse verschickt.

Hinweis: Der Kunde hat nun 7 Tage Zeit, sich ins FusionSolar einzuloggen und sein gewiinschtes Passwort

zu vergeben. 2 Andererseits wird der Account automatisch deaktiviert.
Der Account kann jedoch in der Account-Ubersicht, mit einem Klick auf ,, @ “ welches sich auf der

rechten Seite des Bildschirmes befindet, wieder aktiviert werden.

Hinweis: Sollten Sie einen Installateur-Account erstellen, markieren Sie bitte Ihre Firma im linken Feld und
bringen diese mit einem Klick auf den Pfeil in das Feld ,,Ausgewdhltes Unternehmen®.

Die Anlagen- sowie Kunden-Account-Erstellung ist hiermit abgeschlossen!

I SKE
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Huawei FusionSolar — App:

FusionSolar App-Anmeldebildschirm:

Melden Sie sich mit lhren Zugangsdaten von der
Firma SKE Engineering beim Anmeldebildschirm
an.

Wir empfehlen, dass Sie sich mit Ihrem
Benutzernamen anmelden — nicht mit lhrer Email-
Adresse.

Nach der Erst-Anmeldung ins FusionSolar werden
Sie aufgefordert Ihr Passwort zu dndern.
Bitte flllen Sie die benétigten Felder aus.

Im nachsten Schritt werden Sie aufgefordert lhre
Email-Adresse zu verifizieren.
Bitte befolgen Sie den Anweisungen der App.

Der Verifizierungscode wird lhnen an die im
Account hinterlegte Email-Adresse geschickt.

© Deutsch

FusionSolar
<!

6

Passwort zuriicksetzen?

N SKE
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Anlagenerstellung:

Nach erfolgreicher Anmeldung ins FusionSolar,
sehen Sie hier lhren Startbildschirm.

(1) Um eine Anlage erstellen zu kdnnen, driicken
Sie bitten unten rechts auf ,Ich”.

(2) Driicken Sie anschlieBend auf den Button
»Anlagenverwaltung”.

Hier 6ffnet sich ein Fenster, wo vorhandene
Anlagen eingesehen und bearbeitet, oder neue
Anlagen hinzugefiigt werden kénnen.

Anlagendaten eingeben:

(1) Um eine neue Anlage erstellen zu kénnen,
dricken Sie bitte auf das ,+“ in der oberen rechten
Ecke des Bildschirmes.

(2) In der Anlagenerstellung, fillen Sie bitte die
bendétigten Informationen aus.

Bitte beachten Sie, dass als ,Dienstanbieter” lhre
Firma eingetragen werden muss.

(3) Der Kraftwerktyp sollte wie folgt gewahlt
werden:

- Residential = Kleinanlage mit
evtl. einer oder mehreren
LUNA2000 5-15kWh.

- G&I = Gewerbliche Anlage fiir
Gerate mit 400V am AC-Ausgang

Anlage

@, Einrichtungsass Benutzer

°
stent 38

o @ @

Wiartung Gerstemanagement

hinzufiigen

\T¢

12:455

Nachrichtenzentrale

't] Inbetriebnahme des Gerits

Anlagenverwaltung

Benutzerverwaltung

7] Unternehmensinformationen

Uber

{51 Einstellungen

O @

stant wiartung

@

Gerttemanagement I

Anlagenverwaltung

46, G

+

16270 M@ -

<

Basis-Info

*Land/Region

Neue Anlage

Bl =

Gerate hinzuf.

Osterreich 2

= Dienstanbieter

‘\'énlagenlyp

——)
SKE Roadshow Truck AT2 ,

+Zeitzone der Anlage

Ansprechpartner

Kontaktmethode

5

- PV-Anlage in GroBanlagen = Gerdte mit 800V am AC-Ausgang

(4) Im Feld Anlagenadresse werden Ihnen mit einem Klick auf das Symbol

(5) Bestatigen Sie die ,,Zustigmung des Anlagenbesitzers”.

(6) Driicken Sie abschliefend auf ,,Nachster Schritt”.

‘(‘«‘\

SKE
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Residential 3
*Wallbox ohne PV-Anlage 3
*Anlagenname Testanlage
AnlagengréBe (kWp) 4
*Installationsdatum 12.12.2022

Anl d Gewerbeallee 15d, 4221
N1agenadresse g eyreqq, Osterreich

er Besitzer hat mir die Autorisierung erteilt.

(UTC+01:00)Amsterdam,
Bern, Stockholm, Wien

nen von Dritten

Adressen vorgeschlagen.




Seriennummer hinzufiigen:

Im nachsten Fenster 6ffnet sich Thre Kamera.

(6) Die Seriennummer des Gerates kann durch
Scannen des QR Codes hinzugefligt werden.

Es kann hier der der QR Codes des SmartDongles,
sowie der des Wechselrichters gescannt werden.
Es werden immer alle angeschlossenen Gerdte
gefunden.

Bestétigen

(7) Mit dem Button ,,Manuell eingeben” kann die
Seriennummer auch handisch eingegeben
werden.

(8) Im néchsten Fenster driicken Sie bitte nach
Eingabe der Seriennummer auf , Bestatigen”.

Abschluss der Anlagenerstellung:

Neue Anlage Anlage

Im nachsten Fenster sehen Sie die hinzugefiigte (2)

richtungsass Benutz
ar, Einfichtungsass 2 Benutzer
stent hinzufiigen

Seriennummer Basis-Info Gerite hinzuf.

Gerat-SN-Nummer c /\7
(1) Wenn Sie auf ,verbundenes Gerat“ driicken, Tesanlage Norma)
‘ ( a - g >

-
J

|

L

werden Ihnen der Smartdongle, sowie andere e E— ‘
verbundene Gerate angezeigt. K/?’

(2) Bitte druicken Sie auf ,,Einreichen”, um die 1
Erstellung der Anlage abzuschlief3en.

(3) Die erstellte Anlage wird nun in lhrem
Startfenster aufscheinen und Sie kdnnen nun mit
einem Klick darauf die Produktionswerte
monetarisieren.

2 4

() @ m
Vorheriger Schritt Sta wartung Gertemanzgement

™ SKE o
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FusionSolar App — Kunden-Account anlegen:

Bitte driicken Sie wieder auf , Ich” (siehe Bild
oben rechts).

AnschlieRend driicken Sie auf
,Benutzerverwaltung”.

Im nachsten Fenster konnen alle angelegten
Benutzer eingesehen und bearbeitet werden.

Um einen neuen Benutzer anzulegen, driicken
Sie bitte auf das ,+“ in der oberen rechten Ecke
des Bildschirmes.

Benutzerdaten eingeben:

Bitte befiillen Sie die benotigten Informationen.

Beachten Sie, dass als , Dienstanbieter” lhre
Firma eingetragen werden muss.

Als Rolle wahlen Sie bitte ,Eigentiimer oder
Anlagenbesitzer” aus.

Um die zugeordnete Anlage auswahlen zu
konnen, driicken Sie bitte in das leere Feld neben
»Zugeordnete Anlage” und wahlen diese aus.

Alternativ kann die Anlage auch durch Scannen
des QR-Codes hinzugefligt werden.
Driicken Sie hierzu bitte auf —).

Als Benutzername bitte keine Mailadresse
hinterlegen.
Wir empfehlen hier z.B.: ,Vorname.Nachname”.

12:4508 -

Nachrichtenzentrale

Inbetriebnahme des Geréts
Anlagenyenwaltung
Benutzerverwaltung

I"[1 Unternehmensinformationen
Uber

Einstellungen

O @ @ a

Start Warlung Gerdtemanagement ch

Benutzername

Telefon

E-Mail

- ::):nstanble SKE Roadshow Truck AT2 > _J

*Rolle ¢ Eigentiimer

+ Zugeordnet SKEPPstmk > (=

e Anlage

. Benutzerna
me

Vorname.Nachname

Avatar '_}ﬁ
Code des

Landes/der
Telefonnum

mer

* E-Mail test@test.at

lJer Besitzer hat mir die Autorisierung erteilt.

nen Inhalte persanliche

olen Sie ve

Pfls die eingegeb
Dritten beinhalten

formatior
her eine Zustimmung eir

Benutzername
Telefon

E-Mail

Benutzername
Telefon

E-Mail

Benutzerverwaltung

Vomame.Nachname
Aktiviert

a***g@ske-solar.at

Aktiviert

Bitte fligen Sie als E-Mail Adresse die Email-Adresse des Kunden ein.
Beachten Sie, dass die angegebene Email-Adresse nicht mit einem FusionSolar Account belegt sein darf.

Nach Eingabe aller erforderlichen Daten bestatigen Sie auch hier wieder die ,, Zustimmung des

Anlagenbesitzers”.

Bitte driicken Sie auf ,Speichern” um die Benutzerstellung abzuschlieRen.

)

SKE
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Der Kunde wird eine automatische Mail mit den Zugangsdaten bekommen.
Informationen, wie die FusionSolar App heruntergeladen werden kann, befinden sich ebenfalls in dieser
Mail.

Hinweis: Der Kunde hat nun 7 Tage Zeit, sich ins FusionSolar einzuloggen und sein gewiinschtes Passwort
zu vergeben. 2 Andererseits wird der Account automatisch deaktiviert.

Der Account kann jedoch in der Account-Ubersicht, mit einem Wischen auf die linke Seite des
Bildschirmes, wieder aktiviert werden.

Hinweis: Sollten Sie hier weitere Installateur-Accounts erstellen wollen, wahlen Sie als Rolle bitte
sInstallateur oder Portalbesitzer aus”.

Die Anlagen- sowie Kundenaccount-Erstellung ist hiermit abgeschlossen!

I SKE E
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